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床下に敷くだけのかんたん施工

気になる虫やカビを抑制
湿度を低下させることによって害虫やカビの発生を
抑制します。

燃えにくい炭です
天然セラミック（吸湿性のある粘土鉱物）でコーティング
されているため、燃えにくい炭になっています。

いやな臭いを吸着
臭気を吸着して、いやな臭いをおさえます。

ジメジメの追放に
多孔質の国産針葉樹炭が抜群の除湿・脱臭効果を
発揮します。
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床下用活性炭

国産針葉樹炭 天然
100％

燃えにくい

調 湿

脱 臭

ワンランク上の強力タイプ

電子顕微鏡（倍率170倍）で撮影
した炭の内部構造写真

この小さな穴が
効果の秘密

®

施工は簡単★敷くだけ！
・ 床下に、市松模様状に敷くだけです。
・ 1坪あたり6袋が敷設の目安です。
・ 湿気の多い場所は8～12袋/坪をお勧めします。
・ 外部直結の通気口などがある床下で
 通気の良い状態にしてご使用下さい。

1

建築廃材は用いていません
有害物質などが心配される建築廃材等は一切用いていません。

燃えにくい炭だから安心！！

2坪用

※粒状炭に仕上げ、
　表面積UP！

【製品概要】
規 格
標 準 価 格
入数/ケース
標準使用量
基 材
袋 サ イ ズ

標準2坪用/ケース
30,000円（税別）/ケース
7ℓ×12袋
6袋/坪　 ※状況により増量
炭　※原料：国産の杉、桧　他
60cm×45cm（厚み：約7cm）
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■ 普通の炭の経年変化

構造体が壊れてしまっているので吸放湿が少。
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「アクティブドライ」吸湿・放湿試験データ

「アクティブドライ」有害ガス・不快臭に対する消臭・吸着試験データ

Q1： 一般の木炭と能力が違うのはなぜ？

Q2： 耐用年数はどのくらい？

Q3： 床下が水に浸かったらどうなる？

Q4： 床暖房との相性は？

Q5： 安全性は？

Ａ ： 

Ａ ：

Ａ ：

Ａ ： 

Ａ ：   

独自製法により、湿気や有害物質を吸着する構造体を守ります。

電子顕微鏡（倍率170倍）で撮影した
アクティブドライの内部構造写真

放 湿 吸 湿

（イメージ）

大 大

■ アクティブドライの表面

構造体が壊れていないので吸放湿が大。

経年変化により内部構造体が壊れないので吸放湿が
半永久的につづきます。

アクティブドライQ＆A

炭は顕微鏡で拡大すると蜂の巣穴状の構造体となっており、これを「多孔質」と呼びます。これが湿度の

元になる水分子や各種有害物質の吸着を行う訳ですがそのままの状態では、経年変化による多孔質

構造体の劣化は避けられません。アクティブドライは

独自製法により、焼成の過程で天然セラミック微粉末を

蜂の巣穴状構造体に皮膚状に覆うことにより、破損しや

すい炭の構造体を半永久的に守ります。

高機能  床下用  調湿剤

ACTIVE-DRY

○R

株式会社
TEL／06ｰ6910ｰ6333（代）  FAX／06ｰ6910ｰ6375

住 宅 用 炭 製 品

袋が破損する場合があります

取り扱いに注意ください。

混 合

これがアクティブドライ「セラミック炭」です。
セラミックを配合することによって、炭の特
徴である多孔質構造体の表面を皮膜状に
覆います。これにより、経年変化による炭の
構造体の壊れ、泥状化を防ぎます。

調湿や脱臭性能に優れ、且つ耐
久性ある「セラミック活性炭」の
性能を最大限発揮する為、通気
性に優れる不織布に詰めます。

間伐チップ材とセラミック微粉の
混合材は、大砲型で内部が螺
旋（らせん）構造体の窯で約
1000℃の高温で焼き上げます。

冷 却 袋 詰

炭の表面にセラミックコーティングを行うことに
より、炭の調湿・脱臭性能をより長期間維持さ
せます。

微粉末状のセラミック

杉・桧・松などの針葉樹主体の間伐材
を用いています。

チップ状の針葉樹林間伐材
＋

の製造工程○R

アクティブドライは一般的な木炭と比べると、はるかに高い吸湿性・吸水性があります。それは粒子内部の気孔率が備長炭では
10～20％であるのに対し、アクティブドライは70～80％あることに起因します。

木質炭素は化学変化が少なく、多孔質構造が破損しにくいアクティブドライは半永久的です。

アクティブドライが水に浸かっても袋表面のドロ等を除き天日干しすればご使用可能です。
※平成12年の東海豪雨で効果を発揮しました

床上と床下の温度差による結露での湿気を除湿しますので、アクティブドライを床暖房とセットで使用される方が増えています。

アクティブドライは国内産のバージン木のチップと天然セラミックを混練り焼成して炭化した“高級炭”です。
※建築廃材は使用していません。
また袋の不織布はオレフィン系の高強度な素材で、食品の包装にも使われている安全性の高い素材です。
（食品衛生法厚生省告示第２０号適合品）


